	 Калорифер для нагрева                              [image: image1.jpg]| TERMOP

TennoaHepreTuyeckoe 06opyaoBaHme





	Анкета для подбора

	Информация о компании
	

	Компания
	     
	Страна
	     

	Имя
	     
	Город
	     

	Телефон
	     
	Факс
	     
	E-mail
	     
	
	

	Воздух
	

	 Расход воздуха
	     
	
	кг/ч
	
	Макс. потеря давления
	     
	кПа

	
	
	
	м3/ч
	
	
	
	

	
	
	
	Нм3/ч
	
	
	
	

	Вх. температура
	     
	°С
	   Влаж. %
	     
	или
	Вх. температура
	     
	°С
	Влаж. %
	     

	Вых. температура
	     
	°С
	   Влаж. %
	     
	
	Мощность
	     
	
	Ккал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кВт


	Жидкость
	

	
	Вода
	
	Вх. темп.
	        °C
	Вых. темп.
	     
	°C

	
	
	
	
	
	или
	
	

	
	
	
	
	
	Расход среды
	     
	л/ч

	

	Гликоль / Вода
	Тип гликоля
	     
	Вх. темп.
	        °C
	Вых. темп.
	     
	°C

	
	
	
	
	
	
	или
	
	

	
	
	Концентрация
	     
	%
	
	
	Расход среды
	     
	л/ч

	
	Перегретая вода
	
	
	
	Вх. темп.
	        °C
	Вых. темп.
	     
	°C

	
	
	
	
	
	
	
	или
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Расход среды
	     
	л/ч

	
	Пар
	Давление
	     
	бар
	Вх. темп.
	        °C
	
	
	

	
	Масло
	Тип масла
	     
	
	Вх. темп.
	        °C
	Вых. темп.
	     
	°C

	
	
	
	
	
	
	
	или
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Расход среды
	     
	л/ч

	
	Фреон
	Тип фреона
	     
	
	Темп. испарения
	       °C
	Темп. конденсации
	     
	°C

	Макс. потеря давления
	     
	     кПа
	
	
	
	
	

	Размеры
	
	Размеры воздушного канала
	H
	     
	 мм
	L
	     
	мм
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Габаритные размеры
	H
	     
	мм
	L
	     
	мм
	


	Материалы
	Медь
	Угл. сталь
	Нерж. сталь
	Алюминиум
	Окрашеный Алюминиум

	Трубная часть
	
	
	
	
	

	Оребренная часть
	
	
	
	
	

	Коллекторы
	
	
	
	
	

	Рама
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