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	Координати замовника:

Компанія:                                 

	Телефон: +38 (044) 593-07-76
http:// www.termoprom.com.ua
e-mail: office@termoprom.com.ua

	Тел:                                           

	
	Факс:                                         

	
	e-mail:                                       

	
	Контактна особа:                     

	
	Посада:                                      

	


Призначення теплообмінника, опис процесу: ________________________________________________________________

Заповніть вихідні дані до наступної таблиці:
	Параметр
	Од.

вимір.
	Найменування потоку

	
	
	Гріючий

(Теплоносій 1)
	Той, що нагрівається

(Теплоносій 2)

	Назва/тип теплоносія
	
	
	

	Опис теплоносія (зовнішній вгляд, агресивність, в’язкість, склад)


	
	
	

	Зміст частинок хутра. домішок та їх макс. діаметр

(Для забруднених середовищ) 
	
	
	

	Надлишковий тиск або температура в точці насичення (для пари)
	
	
	

	Теплова потужність
	
	Q=
	

	Витрата теплоносія
	
	G1=
	G2=

	Температура на вході
	оC
	T11=
	T21=

	Температура на виході
	оC
	T12=
	T22=

	Макс. робоча температура
	оC
	Tmax=
	

	Макс. робочий тиск
	
	Pmax=
	

	Макс. допустима втрата тиску
	
	(P1<
	(P2<

	Тип підключення (фланцеве, різьбове, приварне, під пайку)
	вказати

	
	

	Тип теплообмінника
(паяний, зварний, розбірний, спіральний, інший)
	вказати


	
	

	Чи потрібна автоматика для регулювання температури 
	вказати
	так/ні


